
製品の組立

ディスプレイ式スリムラック
There are air thin cabinets

組立難易度　　　

所要時間 約90分　

推奨組立人数

その他の工具 なし

部品内容1
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棚板22 壁掛け金具3

4

× 2

金属脚4 M6*20 ボルト5

連結ナット（M6*12）＋ M6*25 ボルト7

棚板用ネジ6

丸穴カバー8 タッピングネジ（M4*30）9

アンカーボルト10 M4 六角レンチ11

11

× 1

部品内容2

1

× 1

2

× 2

3

× 2

5

× 2

6

× 8

4

× 8

7

× 8

8

× 6

9

× 1

キャビネット本体1 壁掛け金具2

金属脚 3 M6*20 ボルト4

連結ナット（M6*12）＋ M6*25 ボルト5

丸穴カバー6

アンカーボルト8 M4 六角レンチ9

タッピングねじ（M4*30）7



手順1
組立の際は床にダンボールやカーペットを敷き
製品や床への損傷が生じないようにしてください

M4*30のタッピングねじを使用し壁掛け金具をキャビネット
背面に固定します

手順2

アンカーボルトを使用し長尺の壁掛け金具を壁に固定します

手順3

ラックを壁掛け金具に掛けます

連結ボルトを使用してキャビネット同士を連結します

連結後、丸穴カバーを使用して穴を覆います

手順4

棚板用ネジを付け、棚板を載せます

お好みの高さに合わせて棚板を固定します

組み立て完了です

M6*20のボルトを使用し脚部をキャビネット底部に取り付けます


